
ТЕРМОРОС экспресс-техинформбюро сообщает: 

Металлопластиковая труба             концовка FAR 
Концовки FAR позволяют подсоединять металлопластиковые трубы всех 

присутствующих на рынке размеров до внешнего диаметра 32 мм. 
Рассматриваются только трубы, состоящие из двух слоев полиэтилена, разделенных 

слоем алюминия. Внутренний слой полиэтилена может быть сшитым различным способом, 
обозначенным как PEX-a, PEX-b, PEX-c, или термостойким, обозначенным как PT. 
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Основная серия резьбовых соединений-концовок FAR для металлопластиковых труб 
состоит из: 

 ниппель с двумя кольцевых уплотнения из EPDM 
    гайка       
   с метрической 
   резьбой 24Х19      конусно – цилиндрическая посадочная часть   

   с двумя кольцевыми уплотнениями из EPDM 
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 Соединение труб больших диаметров осуществляется через переходники, имеющие с 

одной стороны трубную резьбу и с другой цанговое соединение с трубой с накидной гайкой 
с метрической резьбой М33х1.5 

Переходники с внешней трубной резьбой: 
Размер 3/4” 3/4” 1” 1” 1”
Арт. 5011 34 219218 5011 34 220218 5011 1 219218 5011 1 220218 5011 1 276275 
Труба 25x2.5 26x3 25x2.5 26x3 32x3 

 Переходники с внутренней трубной резьбой : 
Размер 3/4” 3/4” 1” 1” 1”
Арт. 5061 34 219218 5061 34 220218 5061 1 219218 5016 1 220218 5061 1 276275 
Труба 25x2.5 26x3 25x2.5 26x3 32x3 

Даже если гайки ослабевают после цикла нагрева-охлаждение соединение не теряет 
герметичности при давлениях свыше 12 ат за счет двойных кольцевых уплотнений. 


